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Galvaniz Mono İletkenler
Hot Dip Galvanized Mono Wire

Galvaniz  iletkenler EN 62561-2’e göre üretilmektedir.
Galvanized conductors are manufactured according to EN 62561-2.
St: Çelik / Steel
Zn: Çinko / Zinc

Galvaniz Örgülü İletkenler
Hot Dip Galvanized Stranded Conductor

Ürün Kodu Malzeme İletken
Ölçüsü

Anma
Çapı (Ø) Ağırlık (m)

Part No. Material Conductor 
Diameter

Nominal
Diameter (Ø) Weight (m)

ET.FD.SW.50 StZn 50mm² 9.00 mm 0,40

ET.FD.SW.70 StZn 70mm² 10.80 mm 0,56

ET.FD.SW.95 StZn 95mm² 12.70 mm 0,76

Ürün Kodu Malzeme İletken
Ölçüsü

Rulo
Ölçüsü Ağırlık (m)

Part No. Material Conductor 
Diameter

Standard
Coil Size Weight (m)

ET.FD.MW.8 StZn 8.0 mm 120 m ~ 0,42

ET.FD.MW.10 StZn 10.0 mm 80 m ~ 0,64

Galvaniz  iletkenler EN 62561-2’e göre üretilmektedir.
Galvanized conductors are manufactured according to EN 62561-2
St: Çelik / Steel
Zn: Çinko / Zinc


